
• alimentation : 220V monophasé 50Hz

• moteur : 2,2 KW - 3 CV

• capacité de levage (CE) : 3000kg

• hauteur maximale : 1870mm + blocs en 

caoutchouc

• hauteur minimale : 104mm

• temps de montée-descente standard : 45 

sec (réglable)

• longueur / largeur plateforme : 1530mm - 

2040mm / 600mm

• largeur entre plateformes : environ 83 cm

• pas besoin d’air comprimé! 

INFO@OREIKO.COM  

HTTP://OREIKO.COM 

De stock à Vilvorde (BE)  
+32 478 238 152
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HYCLCB3000

mailto:info@oreiko.com
https://oreiko.com/webshop/fr/ponts-ciseaux/47-518-oreiko-hyclcb3000-pont-%C3%A9l%C3%A9vateur-%C3%A0-ciseaux-double-et-court-%C3%A0-poser-3000-kg-220v-ce-9504754535197.html#/33-installatie_hefbrug-sans_installation/136-couleur-rouge_noir


OreikO Power Equipment
http://www.oreiko.com  -  info@oreiko.com

Vehicle lifts  +++  Diesel generators  +++  Compressors

Emballage 
• caisse en bois

• 163x66x30cm - 680kg

• 93x42x33cm - 59kg

•

Garantie 
• 1 an

• pièces restent de stock


Compris 
• l’huile hydraulique

• patins en caoutchouc (3 et 6 cm)



